Принципиальная схема автоматической регулировки тока покоя радиолампы выходного каскада по огибающей SSB сигнала. Георгий Г. Сокол, UA6CL@UA6CL.#NVRS.RUS.EU Phone # (8617) 23-84-54.
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VT1,2 - 2SJ56 (2П703А)		VT3 – КТ-829а		IC1,2 - (A-741		IC3 - (A-7824


Т1 – трансформатор на бинокле К10х5х4, по 5 колец в столбике М2000НМ или К12х4,5х6 М3000НМ по 4 кольца в столбике.     Трубки из медной тонкой фольги, щечки из одностороннего фольгиро-ванного стеклотекстолита, обмотки проводом МГТФ-0,07, ( - 4 витка, ( - 1 виток, ( - 1 виток из трубки используется как 2х1/2 - витка.


L2,3 – 0.5 (H,  конструктивное исполнение  – бескаркасные,  виток к витку проводом ПЭВ-2 Ø 1мм, 8 витков, Ø катушки 10мм.	Расположить на плате взаимо-перпендикулярно.


Т2 - трансформатор на двух склеенных кольцах М2000НМ К20х10х5, выполнен бифилярной линией из МГТФ-0,12 две скрутки на см, 4-е витка с отводом по середине линии, см. схему.


RL1 – 100 (, 10 Watts.	E-mail: � HYPERLINK mailto:ua6cl@nvrsk.net ��ua6cl@nvrsk.net� Post address: P.O.Box 22, Novorossiysk, 353900, RUSSIA.
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